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Sauggebläse
Art.-Nr.: 91 623 100

Technische Daten
Grunddaten

Absaugleistung 2000 m³/h

Max. Ventilatorleistung 2000 m³/h

Abmessungen (B x H x D) 600 x 600 x 750 mm

Gewicht 35 kg

Motorleistung 0.75 kW

Anschlussspannung 1 x 230 V / 50 Hz

Nennstrom 4.8 A

Schalldruckpegel 68 dB(A)

Zusatzinformationen

Ventilatortyp Radialventilator

Anwendung
• Große Rauch-/Staubmengen

• Dauerhafter Einsatz

• Zur Belüftung und Entlüftung

Nutzen
• Hohe Flexibilität da Gebläse sowohl zur Be- als auch 

Entlüftung einsetzbar

• Besonders geräuscharm und funkensicher, da 
Gehäuse aus Siluminguss

• Geeignet für Baustelleneinsatz aufgrund stabiler 
Konstruktion

Eigenschaften
• Gehäuse und Ventilator aus Siluminguss

• Tragbar und fahrbar

• Bei 2.000 m³/h Ausführung: Abluftschlauch 
Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm anschließbar

• Bei 3.000 m³/h Ausführung: Abluftschlauch 
Ø 250 mm anschließbar


