
WIG
SchWeISSbrenner

für manuelle SchWeISSanWendunGen

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



nur eIn SchlauchPaKeT,
und TrOTZdem für Jede anWendunG 

der rIchTIGe SchWeISSbrenner.

let’s get connected.

What´s your   
Welding challenge?

Große oder kleine Griffschale für ergonomisch korrekte handhabung?
dazu der Stromstärkenregler oder gar ein Job-master-display, um die  
Stromquelle während des Schweißens über den Schweißbrenner zu regeln?
Oder werden diverse Gasdüsen und brennerkörper benötigt,  
um die bauteilzugänglichkeit zu erhöhen?

die neuen WIG-Schweißbrenner lassen sich 
individuell anpassen – abgestimmt sowohl auf 
persönliche Präferenzen des Schweißers als 
auch auf die jeweilige anwendung.  
der modulare aufbau der Schweißbrenner 
bietet nachhaltig und kostengünstig  
vielfältige Optionen.
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dIe VOrTeIle

erhÖhTe 
VerSchleIS STeIl-
STandZeITen 

Die perfekte Kühlung bis in den Kopf des Brennerkörpers 
sorgt für zuverlässige Wärmeableitung. Standzeiten der 
Brennerverschleißteile werden dadurch deutlich erhöht.

mOdularer aufbau  
Neben unterschiedlichen Leistungsklassen, gibt es zwei 
Griffschalenvarianten, die mit unterschiedlichen Bedien
elementen und Brennerkörpervarianten ausgestattet 
werden können. 

erGOnOmISch 
und ruTSchfeST

Die ergonomisch geformten Griffschalen der neuen 
WIGBrenner schützen die Anwender vor Ermüdung,  
während weiche Komponenten einen rutschfesten, 
 sicheren Griff garantieren. Durch das Kugelgelenk und die 
 verwendeten Materialien ist das Schlauchpaket sehr flexibel 
und erleichtert das Handling, besonders dann, wenn es 
schwierig ist, an das Schweißstelle zu gelangen. 

KOSTenSParend 
und nachhalTIG 

Der Schweißbrenner muss bei geänderten Anforderungen
oder im Schadensfall nicht entsorgt werden. Es genügt 
stattdessen der Austausch von Modulen. Der Kompo
nenten wechsel kann direkt vor Ort und ohne Hilfe eines 
Servicetechnikers erfolgen. Das spart Ressourcen,  
Zeit und Kosten.

/ 3



STandard GrIffSchale

/ Einfacher Umbau* vom User Interface möglich, lediglich 
eine Schraube muss gelöst werden.

eIne GrIffSchale für alle VarIanTen

*) Option nur für Standard Griffschale

1  Schweißstart 

2  Veränderung der Schweißleistung 
mittels Up/DownTaste (+/) 

3  Beleuchtung der Schweißstelle via LED

4  Kalottenbildung in Verbindung mit dem 
Schweißverfahren WIG AC

5  Zwischenabsenkung in Verbindung mit 
der Betriebsart 4Takt (I1 > I2)

6  Display zum Ablesen wesentlicher 
Parameter 

7  Anpassen der wesentlichen Parameter 
wie Haupt strom, Absenkstrom oder 
Endstrom, direkt am Schweißbrenner

2

6

77 3

4 5
1

/ Standard

/ Jobmaster

/ Potentiometer

bedIenunG

TechnIK
+ erGOnOmIe

mehr
alS 
unterschiedliche 
brennerkörper

40
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Je nach Anwendung kann der Schweißer zwischen einem 
Standard oder einem Small HandleSchlauchpaket wählen. 
Beim Small Handle handelt es sich um eine Variante mit 
einer kleineren, auf die Größe optimierten Griffschale. 
Auch diese kompakte Ausführung ist mit verschiedenen 
Steuerungsoptionen erhältlich.

Small handle
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/ Standard

/ updown

/ Potentiometer

/ long Trigger

fronius Schweißbrenner sind die perfekte Symbiose 
aus Technik und ergonomie. der ergonomische Griff 
mit rutschfesten Komponenten liegt gut und sicher  
in der hand und ermöglicht einfache brennerführung. 
Verschiedene bedienkonzepte werden den unter-
schiedlichsten anforderungen der Schweißer  
gerecht werden.
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beSTe

ZuGÄnGlIchKeIT
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        360°

/ Der Brennerkörper 
lässt sich um 360° drehen, 
um immer die optimale 
Schweißposition zu haben. 

PaTenTIerTe SchnITTSTelle

mulTIlOcK
für SchnelleS WechSeln
deS brennerKÖrPerS

/ Unterschiedliche Brenner körper längen 
bieteten  maximale Flexibilität bei schwer 
zugänglichen Bauteilen.

mehr alS 80 
GaSdüSen

brennerKaPPen

brennerKÖrPer

/ Je nach Anwendung und Bauteilbe
schaffenheit, können Brennerkappen 
in unterschiedlichen Größen  
eingesetzt werden. 

PaTenTIerTe SchnITTSTelle 

/ Der Brennerkörper kann einfach, schnell 
und ohne Werkzeug getauscht werden – 
egal welche Schweißaufgabe.

50 mm / 65 mm / 150 mm / 300 mm

*/ Unter standardartisierten Testbedingungen nach einem definierten Prüfablauf 
getestet, können gasgekühlte Brennerkörper bis zu 1.000 mal und wassergekühlte 
Brennerkörper bis zu 200 mal gebogen werden. 

/ Die flexiblen Brennerkörper können für schwer zugängliche 
Schweißstellen in die gewünschte Position gebogen werden.*

flexIble brennerKÖrPer
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SySTemaufbau

der SchWeISS-
brenner Im deTaIl

mulTIlOcK

 / Schneller und einfacher 
brenner körperwechsel 

 / brennerkörper lässt sich um 
360° drehen

 / über 40 unterschiedliche 
brennerkörper

PaTenTIerTe 
SchnITTSTelle

 / Standzeit der 
 Verschleißteile wird 
durch die Kühlung 
bis in den Kopf 
des brenner-
körpers erhöht

WaSSerKühlunG

OPTIOn 
GaSlInSe

brenner KÖrPer-
VarIanTen

 / Gesteckte Gasdüse (a)

 / Geschraubte Gasdüse (P)

beleuchTunG

ruTSchfeST
 / Weiche Komponenten 

im Griff

 / beleuchtung der Schweiß-
stelle vor und nach dem 
Schweißen

 / Verwirbelungsfreie 
Gasströmung

 / höchste 
Schweißnahtqualität

 / Gaseinsparung  
von 1-2 l/min

 / bei hochlegierten 
materialien 
geringe Oxidation

beSSerer GaSSchuTZ

a-SystemP-System
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 /  Potentiometer

 /  no Trigger

 / Werkzeuglose montage

 / Schutzgas direkt am Stromanschluss

 / externe Wasseranschlüsse

 / bajonettanschluss wassergekühlt für hohe leistungen

ZenTralanSchluSS f/f++

KuGelGelenK

Tmc STeuerSTecKer

 /  Jobmaster

 / die bedieneinheiten können mit  
nur wenigen handgriffen jederzeit  
getauscht werden.

uSerInTerface

flexIbleS SchlauchPaKeT

 / für optimales handling – 
leder schutzschlauch flexibel 
und abriebfest
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überblIcK

WIG SchWeISS-
brenner
die multilock Schweißbrenner lassen sich mit unter-
schiedlichen brennerkörpern ausstatten und sind gas- oder 
wassergekühlt verfügbar. Verschiedene brennergeometrien 
sorgen für maximale flexibilität.

durch den modularen aufbau 

und das multilocksystem muss 

bei Verschleiß nicht immer der 

komplette Schweißbrenner 

getauscht werden. 

daS SParT 
KOSTen,
ZeIT und
reSSOurcen  

die Schweißbrenner sind  modular 

aufgebaut und sind variabel 

 konfigurierbar.

GerInGe 
laGerKOSTen 

einzelne Komponenten wie brenner-

körper oder userinterface   können 

bei bedarf einfach und ohne 

Service  techniker vom Kunden selbst 

getauscht werden. 

eInfach 
reParIerbar.

ÖKOnOmISch 
und
nachhalTIG

ThP 400i W ml dc
 400a  60 % ed
 300a  100 % ed

ac
 350a  60 % ed
 270a  100 % ed

ThP 500i W ml dc
 500a  60 % ed
 400a  100 % ed

ac
 400a  60 % ed
 300a  100 % ed

ThP 300i W ml dc
 300a  60 % ed
 230a  100 % ed

ac
 250a  60 % ed
 190a  100 % ed

wassergekühlt ThP

multilock Schlauchpakete

ThP 300 W Sh 
ml dc

 300a  60 % ed
 230a  100 % ed

ac
 250a  60 % ed
 190a  100 % ed

wassergekühlt ThP

multilock Schlauchpakete  
Small handle

hPT 400i exT W dc
 400a  60 % ed
 300a  100 % ed

ac
 350a  60 % ed
 270a  100 % ed

wassergekühlt hPT

Verlängerungsschlauchpaket

TTb 300 W ml dc
 300a  60 % ed
 230a  100 % ed

ac
 250a  60 % ed
 190a  100 % ed

TTb 300 W ml 
flexibel dc

 300a  60 % ed
 230a  100 % ed

ac
 250a  60 % ed
 190a  100 % ed

TTb 400 W ml dc
 400a  60 % ed
 300a  100 % ed

ac
 320a  60 % ed
 250a  100 % ed

TTb 400 W ml 
flexibel dc

 400a  60 % ed
 300a  100 % ed

ac
 320a  60 % ed
 250a  100 % ed

TTb 500 W ml dc
 500a  60 % ed
 400a  100 % ed

ac
 400a  60 % ed
 300a  100 % ed

TTb 180P W ml dc
 180a  60 % ed
 140a  100 % ed

ac
 140a  60 % ed
 110a  100 % ed

wassergekühlt TTb

multilock brennerkörper

GREEN THINKING
/ Gemeinsam. Nachhaltig.GREEN THINKING
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10 kV
TauGlIch

Verfügbar auch für 
digitale Geräte und 
mitbewerbsgeräte.

gasgekühlt ThP

ThP 160i G ml dc
 160a 35 % ed
 120a  60 % ed
 90 a  100 % ed

ac
 120a  35 % ed
 90a  60 % ed
 70a  100 % ed

ThP 220i G ml dc
 220a  35 % ed
 170a  60 % ed 
 130a  100 % ed

ac
 180a  35 % ed
 130a  60 % ed
 100a  100 % ed

ThP 260i G ml dc
 260a  35 % ed
 200a  60 % ed
 150a  100 % ed

ac
 200a  35 % ed
 160a  60 % ed
 120a  100 % ed

multilock Schlauchpakete

gasgekühlt ThP

ThP 120 G Sh ml dc
 120a  35 % ed
 100a  60 % ed
 80a  100 % ed

ac
 90a  35 % ed
 70a  60 % ed
 50a  100 % ed

ThP 180 G Sh ml dc
 180a  35 % ed
 130a  60 % ed
 100a  100 % ed

ac
 120a  35 % ed 
 90a  60 % ed
 70a  100 % ed

ThP 150 G Sh 
ml/fS * dc

 150a  25 % ed
 120a  35 % ed
 100a  60 % ed
 80a  100 % ed

ac

 110a  25 % ed
 90a  35 % ed
 70a  60 % ed
 50a  100 % ed

*/ fronius Small anschluss, für TP 150 TIG

multilock Schlauchpakete Small handle

gasgekühlt hPT

hPT 220i exT G dc
 220a  35 % ed
 170a  60 % ed
 130a  100 % ed

ac
 180a  35 % ed
 130a  60 % ed
 100a  100 % ed

Verlängerungsschlauchpaket

ml Multilock

fS Fronius Small Anschluss

Sh Small Handle 

exT Extention

G Gasgekühlt

W Wassergekühlt

TTb TIG Torch Body

ThP TIG Hose Pack

a Gesteckte Gasdüse

P Geschraubte Gasdüse

Die SchweißstromAngaben gelten 
für Schweißbrenner ab einer 
Brenner körperLänge von 65 mm.

Bei Verwendung von kürzeren 
Brennerkörpern reduzieren sich die 
Schweißstrom Angaben um 30 %.

Die SchweißstromAngaben gelten 
nur bei Verwendung der serien
mäßigen Verschleißteile.

Bei Verwendung von Gas linsen und 
kürzeren Gasdüsen reduzieren sich 
die SchweißstromAngaben.

TTb 160 G ml dc
 160a 35 % ed
 120a  60 % ed
 90a  100 % ed 

ac
 120a 35 % ed 
 90a  60 % ed
 70a  100 % ed 

TTb 160a G ml 
flexibel

dc
 160a  35 % ed  
 120a  60 % ed
 90a  100 % ed 

ac
 120a  35 % ed
 90a  60 % ed
 70a  100 % ed

TTb 160P G ml 
flexibel

dc
 160a  35 % ed  
 120a  60 % ed
 90a  100 % ed 

ac
 120a  35 % ed
 90a  60 % ed
 70a  100 % ed

TTb 220 G ml dc
 220a  35 % ed
 170a  60 % ed
 130a  100 % ed

ac
 180a  35 % ed
 130a  60 % ed
 100a  100 % ed

TTb 260 G ml dc
260a  35 % ed
 200a  60 % ed
 150a  100 % ed

ac
 200a  35 % ed
 160a  60 % ed
 120a  100 % ed

TTb 220a G ml 
flexibel

dc
 220a  35 % ed
 170a  60 % ed
 130a  100 % ed

ac
 180a  35 % ed
 120a  60 % ed
 100a  100 % ed

gasgekühlt TTb

TTb 80P G ml dc
 80a  35 % ed
 60a  60 % ed
 50a  100 % ed 

ac   30a  35 % ed

multilock brennerkörper

TTb 220P G ml 
flexibel

dc
 220a  30 % ed
 160a  60 % ed
 130a  100 % ed

ac
 170a  30 % ed
 120a  60 % ed
 100a  100 % ed
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Te
xt

 u
nd

 A
bb

ild
un

ge
n 

en
ts

pr
ec

he
n 

de
m

 te
ch

n
is

ch
en

 S
ta

nd
 b

ei
 D

ru
ck

le
gu

ng
. Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n
. 

A
lle

 A
ng

ab
en

 s
in

d 
tr

ot
z 

so
rg

fä
lt

ig
er

 B
ea

rb
ei

tu
ng

 o
hn

e 
G

ew
äh

r 
- H

af
tu

ng
 a

us
ge

sc
hl

os
se

n
. U

rh
eb

er
re

ch
t ©

 2
01

1 
Fr

on
iu

s™
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n
.

Drei Business units, eine LeiDensCHAFt: teCHnoLogie, Die MAssstäBe setzt.
Was 1945 als ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 
4.760 Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.253 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen den innovativen geist im unternehmen deutlich. nachhaltige entwick-
lung heißt für uns, umweltrelevante und soziale gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: 
innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com

aw
20

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
Telefax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius International GmbH  
Vertrieb Österreich:
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
Telefax +43 7242 241-953490
sales.austria@fronius.com
www.fronius.at

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1 
36119 Neuhof-Dorfborn 
Deutschland
Telefon +49 6655 916 94-0
Telefax +49 6655 916 94-30
sales.germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
Gratisfax 0800 FRONIUS (37 66 487)
sales.switzerland@fronius.com
www.fronius.ch
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Standardschlauchpakete können mit dieser Option 
10 Meter verlängert werden. Die Anschluss
stelle ist in einer kompakten und robusten  
Tasche verpackt, um Verschmutzung und ein 
Hängenbleiben zu verhindern./ VerlÄnGerunGS SchlauchPaKeT

/ VerrIeGelunG
mulTIlOcK KuPPlunG 

Um unsachgemäße 
Verwendung des Multi
locksystems zu verhindern 
können Schlauch pakete 
optional mit einer Ent
riegelungssperre ausge
stattet werden.

/ TaSTerbedIenunG 
Optional können Schlauchpakete für die digitale 
Gerätegeneration auf eine Tasterbedienung 
umgerüstet werden. Funktionen sind 
Schweißstart und Schweißende sowie die 
Zwischenabsenkung.

/ nO TrIGGer 
Diese Option bietet Vorteile in der Anwendung 
mit einem Fußregler oder der TouchHF Zündung 
(Start der HochfrequenzZündung nach Berühren 
des Werkstückes mit der Elektrode).

/ brennerKaPPen -
SchüSSel  

/ eInSTelllehre 
für eleKTrOdenabSTand 

OPTIOnen und ZubehÖr

/ VerSchleISSTeIlbOx 

/ GP/Wl15

Wolfram mit ~ 1,5% lanthanoxidWolfram mit ~ 2,0% Seltenerdoxide

/ WS2

rein Wolfram 

/ WP

Wolfram mit ~ 2,0% ceroxid

/ Wc20


