Das Schwelifsverfahren
[1ichtbogenhandschwelfde

Funktionswelise

Die Stabelektrode ist uber Elektrodenhal-
ter und Schweif3kabel mit einem Pol des

Schweifdgerats verbunden. Um den Strom-
kreis schlief3en zu konnen, wird der andere

Pol uber das Massekabel und die Klemme am

Werkstuck befestigt. Es kann Gleich- oder
Wechselstrom verwendet werden, jedoch
sind nicht alle Elektroden am Wechselstrom
schweifdbar.

Schweifdgerat

Das Schweifdgerat wandelt hohe Netzspan-
nung in niedrige Schweifdspannung um und
passt die Parameter an die Schweifdaufga-
be an. Dank fallender Kennlinien kdonnen die
Schweifdgerate auch fur den WIG-Prozess
verwendet werden.

Stabelektroden

Die Stabelektrode besteht aus einem
Kernstab und einer Umhullung. Diese
schutzt das Schmelzbad vor schadlichem
Luftzutritt und stabilisiert den Lichtbogen.
Zudem bildet sich eine Schlacke, die die
Naht schutzt und formt. Die Elektrode ist
Lichtbogentrager und Zusatzmaterial.

Rutile Elektroden sind einfach zu verschwei-
3en und weisen eine schone, flache Naht

auf. Die Schlacke lasst sich leicht entfernen,
der Werkstoffubergang ist feintropfig.

Der Prozess

Der Lichtbogen wird nach Einschalten des Schweifdgerats durch
Beruhrung der Stabelektrode gezundet. Er brennt zwischen Stab-
elektrode und Werkstuck und erzeugt so die erforderliche Schmel-
zwarme und Schweifdnaht. Die Elektrode liefert durch den abschmel-
zenden Kerndraht in Verbindung mit der abschmelzenden Umhullung

die schutzende Schlacke und die Schutzgasglocke.
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Basische Elektroden sind schwieriger zu ver-
schweifden und weisen eine leichte Nahtuber-
hohung auf. Der Werkstoffubergang ist grob-

tropfig. Werden fur hoherwertige Verbindungen

verwendet.

Zellulose Elektroden konnen in allen Positio-
nen verschweifdt werden, haben einen tiefen Ein-

brand und gute mechanische Gutewerte.

Vorteile

nahezu alle metallischen Werkstoffe schweifdbar

einfache Handhabung Elnsatzgeblete

— Hauptanwendungsbereich ist der

geringe Anschaffungskosten _
Stahl- und Rohrleitungsbau

Schutz der Schweifdnaht durch Schlackenbildung
— Montagebereich, Werkstatten und

relativ unempfindlich gegen Verunreinigung Baustellen
hohe Schweifdnahtqualitat und mechanische — auch im Freien und unter Wasser
Gutewerte sehr gut einsetzbar

Schweifdgerat Metalltropfen
Stabelektrode E Schutzgasglocke
Schweifdkabel mit Elektrodenhalter E Schweifdgut fussig
Massekabel Werkstuck
Kernstab Schlacke fest
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Umhullung Lichtbogen





